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Materiali

Scheda materiale

OLD WOOD
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Top di gamma della collezione Masselli, realizzato con Abete nero, 
Quercia e Larice provenienti da recuperi di antica edilizia.
Tavole da 6 mm fissate su un supporto tri-strato da 12 mm che ridanno 
vita ad elementi d’arredo Tops mensoloni scatolati.

Come ogni superfice a base di legno, anche questo materiale necessita 
di particolari accorgimenti. Innanzitutto è bene evitare il contatto 
prolungato con acqua e liquidi in generale per evitare che la vernice a 
protezione del prodotto venga deteriorata. Qualora la superficie entrasse 
a contatto con liquidi di varia natura, asciugarla il prima possibile.

PULIZIA ORDINARIA 
Per quanto concerne la pulizia, è consigliato l’utilizzo di prodotti specifici 
per il legno e di detergenti neutri non abrasivi, accompagnati dall’utilizzo 
di panni in microfibra asciutti o leggermente umidificati. E’ sempre 
consigliata l’operazione di asciugatura dei prodotti usati dopo la pulizia 
della superficie.
Qualsiasi prodotto abrasivo e concentrato non citato in questo documento
rischia di compromettere le caratteristiche del materiale in questione ed è 
quindi altamente sconsigliato. 

Altrettanto sconsigliato è il contatto diretto con elementi caldi.
Il legno è suscettibile a graffi ed abrasioni, quindi è suggerita una certa 
attenzione negli ambienti domestici e non. 


